
DACHZIEGELPRESSEN
NOVA II/ WEGA

PRODUKTINFORMATION

Mit den modernen HÄNDLE Dachziegel-

pressen stehen nicht nur universell nutz-

bare, sondern auch wirtschaftlich äußerst

interessante Dachziegel-Pressensysteme

zur Verfügung.





HÄNDLE DACHZIEGEL-ZUBEHÖRPRESSE WEGA

HÄNDLE DACHZIEGEL-REVOLVERPRESSE NOVA II

Das HÄNDLE Pressensystem WEGA

Das HÄNDLE Pressensystem NOVA II

Die NOVA II wurde konzipert als 6-fach Revolverpresse zur vorrangigen

Herstellung von Großflächenziegeln in 2 Felder bzw. Flächenziegel bis 4

Felder. Der Aufbau erlaubt die Erzeugung sehr hoher Presskräfte von bis zu

4000 kN bei gleichzeitig minimalistischer Verformung der Maschinenstruktur.

Sehr hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit sind durch die steife

Konstruktion jederzeit gewährleistet. Sämtliche festigkeitsrelevanten

Komponenten wurden mittels Finite Elemente ausgelegt, um eine sehr hohe

Lebensdauer der Bauteile zu erreichen.

Das neu entwickelte Pressensystem WEGA erfüllt alle genannten

Forderungen optimal. Es wird in drei verschiedenen Versionen gebaut, so

dass für jeden individuellen Einsatzbereich eine geeignete Variante verfügbar

ist:

WEGA S II mit 2 synchron laufenden, um 90° drehenden 

Presstischen mit 1 Ober- und 2 Unterformen, max. Hubzahl 8/ min 

= 480 Pressungen/ h

WEGA S III mit 3 synchron laufenden, um 120° drehenden 

Presstischen mit 1 Ober- und 3 Unterformen, max. Hubzahl 12/ min

= 720  Pressungen/ h

WEGA S IV mit 4 synchron laufenden, um 90° drehenden 

Presstischen mit 1 Ober- und 4 Unterformen, max. Hubzahl 13/ min 

= 780 Pressungen/ h

Die Tischgröße beträgt 560 x 574 mm, was einer maximalen Aufspannfläche

für die Formen von 500 x 650 mm entspricht. Die nutzbare Formenpakethöhe

ist zwischen 170 und 300 mm einstellbar. Der Arbeitshub beträgt 300 mm, so

dass praktisch alle vorkommenden Ziegelmodelle verpressbar sind. Der

maximale Pressdruck von 1500 kN bzw. 2000 kN ermöglicht ein perfektes

Auspressen auch bei komplizierten Modellen. 

Die WEGA ist geeignet für weiche und steife Verpressung, sowie alle üblichen

Formenwerkstoffe wie Gips, Metall und Gummi.

WEGA S II

WEGA S III

WEGA S IV

3

Krafterzeugendes System - Elektro-/ mecha-
nisches System bestehend aus Servomotor,
Zahnriemen, Gewinderollenschraubtrieb und
Kniehebel. Presskraft max. 4000 kN



HÄNDLE NOVA II
Beladeseite

Kniehebelverhältnis 1:40

HÄNDLE NOVA II
Entnahmeseite

Die Presskurve kann bei Formatwechsel am Bedienpult per Knopfdruck geändert werden. Formatbezogene Presskurven können als Datei 
abgelegt und jederzeit wieder aufgerufen werden.
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Die wichtigsten Merkmale

Steife Maschinenstruktur zur Aufnahme der hohen Presskräfte

Hydraulische Vorspannung des Maschinengestells

Krafterzeugendes System elektro-/mechanisch mit sehr hoher 

Dynamik

Presskurven können sehr schnell am Bedienpult dem Produkt 

angepasst und abgespeichert werden

Formenverschleiß kann über Keilverstellung ausgeglichen werden

Elektronische Kopplung der verschiedenen Bewegungsabläufe

Überlastsicherung durch Dehnmessstreifen in den Seitenständern



DACHZIEGEL-ZUBEHÖRPRESSEN WEGA

DACHZIEGEL-REVOLVERPRESSE NOVA II

TYPE

Presskraft max.

Arbeitshub

Formpakethöhe min./ max.

Aufspannfläche (Drehtisch)

Gesamtleistung inkl. V.p.

Volumenstrom d. Vakuum-
pumpe (100 bar)

Formengröße

Positioniergenauigkeit

Anzahl oberer
Arbeitsformen
Anzahl unterer
Arbeitsformen
Pressungen pro Minute
bis max.

Gesamtgewicht

kN

mm

mm

mm

kW

m³/h

mm

mm

kg

WEGA S II

1500/ 2000

300

170/ 300

500 x 754

112

160

500 x 650

0,1 - 0,3

1

2

6 - 8

11200

WEGA S III

1500/ 2000

300

170/ 300

500 x 754

112

160

500 x 650

0,1 - 0,3

1

3

10 - 12

11600

WEGA S IV

1500/ 2000

300

170/ 300

500 x 754

112

160

500 x 650

0,1 - 0,3

1

4

11 - 13

1200

Form

6-eck

Aufspann-
fläche

mm

1980 x
655

Anzahl
der Form-
werkzeuge

2/ 3/ 4

Paket-
höhe
max.
mm

2/ 3/ 4

Hub

mm

140

Takte

Takte/ min

18

Presskraft

kN

4000

Installierte
Leistung

kW

58

TYPE

NOVA II

Im Sinne einer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen vor.
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HÄNDLE GMBH Maschinen und Anlagenbau

Industriestraße 47

75417 Mühlacker (Germany)

Telefon + 49 7041 891-1

Telefax + 49 7041 891-232

24-Hours-Hotline + 49 171 7323636

info@haendle.com

www.haendle.com
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HÄNDLE Dachziegel-Revolverpressen 
Nova II zur Herstellung von großformatigen
Flächenziegeln


